
لینک

P112-AF40-W

نوع دوربین: اسپیددام آنالوگ | جنس دوربین: پلاستیک | کیفیت دوربین: 

2 مگاپیکسل | لنز: 4 میلی متر | دید در شب: رنگی، 30 متر، هوشمند | 

DWDR | IP66 | مه زدایی | میکروفون داخلی

27/000/000

T122-AF28M-
W

نوع دوربین: دام آنالوگ | جنس دوربین: فلز | کیفیت دوربین: 2 

مگاپیکسل | لنز: 2/8 میلی متر | دید در شب: رنگی، 40 متر، هوشمند | 

IK10 | DWDR | IP67 | مه زدایی | میکروفون داخلی

17/000/000

T125-AF28M-
W

نوع دوربین: دام آنالوگ | جنس دوربین: فلز | کیفیت دوربین: 5 

مگاپیکسل | لنز: 2/8 میلی متر | دید در شب: رنگی، 40 متر، هوشمند | 

IK10 | DWDR | IP67 | مه زدایی | میکروفون داخلی

24/500/000

B122-AF28M-
W

نوع دوربین: بولت آنالوگ | جنس دوربین: فلز | کیفیت دوربین: 2 

مگاپیکسل | لنز: 2/8 میلی متر | دید در شب: رنگی، 40 متر، هوشمند | 

DWDR | IP67 | مه زدایی | میکروفون داخلی

17/000/000

B125-AF28M-
W

نوع دوربین: بولت آنالوگ | جنس دوربین: فلز | کیفیت دوربین: 5 

مگاپیکسل | لنز: 2/8 میلی متر | دید در شب: رنگی، 40 متر، هوشمند | 

DWDR | IP67 | مه زدایی | میکروفون داخلی

24/500/000

D122-AF28M

نوع دوربین: دام آنالوگ | جنس دوربین: فلز | کیفیت دوربین: 2 

 | IK10 | مگاپیکسل | لنز: 2/8 میلی متر | دید در شب: 40 متر، هوشمند

DWDR | IP67 | مه زدایی | میکروفون داخلی

14/000/000

D125-AF28M  

نوع دوربین: دام آنالوگ | جنس دوربین: فلز | کیفیت دوربین: 5 

 | IK10 | مگاپیکسل | لنز: 2/8 میلی متر | دید در شب: 40 متر، هوشمند

DWDR | IP67 | مه زدایی | میکروفون داخلی

22/500/000

B122-AF28LM  

نوع دوربین: بولت آنالوگ | جنس دوربین: فلز | کیفیت دوربین: 2 

 | DWDR | مگاپیکسل | لنز: 2/8 میلی متر | دید در شب: 40 متر، هوشمند

IP67 | مه زدایی | میکروفون داخلی

14/000/000

B125-AF28LM  

نوع دوربین: بولت آنالوگ | جنس دوربین: فلز | کیفیت دوربین: 5 

 | DWDR | مگاپیکسل | لنز: 2/8 میلی متر | دید در شب: 40 متر، هوشمند

IP67 | مه زدایی | میکروفون داخلی

22/500/000

محصولات یونی ویو

قیمت( ریال) توضیحاتمدلتصویر

051-91002324 :               شماره تماس

                         Digirano.com: سایت

09355007985:                       واتساپ



لینک

XVR301-08Q3
نوع دستگاه: XVR | تعداد کانال: 8 کانال | پشتیبانی کیفیت: 8 مگاپیکسل 

4K :کیفیت خروجی | VGA/HDMI :تعداد هارد: 1 هارد | نوع خروجی |
55/000/000

XVR302-16Q3

نوع دستگاه: XVR | تعداد کانال: 16 کانال | پشتیبانی کیفیت: 8 

مگاپیکسل | تعداد هارد: 2 هارد | نوع خروجی: VGA/HDMI | کیفیت 

4K :خروجی

110/000/000

XVR301-16G3  

نوع دستگاه: XVR | تعداد کانال: 16 کانال | پشتیبانی کیفیت: 5 

مگاپیکسل | تعداد هارد: 1 هارد | نوع خروجی: VGA/HDMI | کیفیت 

FullHD :خروجی

55/000/000

XVR301-04Q3
نوع دستگاه: XVR | تعداد کانال: 4 کانال | پشتیبانی کیفیت: 8 مگاپیکسل 

4K :کیفیت خروجی | VGA/HDMI :تعداد هارد: 1 هارد | نوع خروجی |
37/000/000

XVR301-04G3

نوع دستگاه: XVR | تعداد کانال: 4 کانال | پشتیبانی کیفیت: 5 مگاپیکسل 

| تعداد هارد: 1 هارد | نوع خروجی: VGA/HDMI | کیفیت خروجی: 

FullHD

27/000/000

XVR301-08G3

نوع دستگاه: XVR | تعداد کانال: 8 کانال | پشتیبانی کیفیت: 5 مگاپیکسل 

| تعداد هارد: 1 هارد | نوع خروجی: VGA/HDMI | کیفیت خروجی: 

FullHD

35/000/000

قیمت( ریال) توضیحاتمدلتصویر

051-91002324 :               شماره تماس

                         Digirano.com: سایت

09355007985:                       واتساپ


